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第二部分：辽阳市博鑫化工厂废弃采石场脱硫灰处置、

恢复生态、绿化复垦项目技术改造项目 

竣工环境保护验收意见 

2022 年 03 月 04 日，辽阳市博鑫化工厂根据《辽阳市博鑫化工厂废弃采石

场脱硫灰处置、恢复生态、绿化复垦项目技术改造项目竣工环境保护验收监测报

告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），

并严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境

影响报告书审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

本项目位于辽阳市宏伟区兰家镇寇家沟村东北侧，投资 5200 万元，本次为

技改项目。在原有填埋场的基础上技术改造为Ⅱ类一般工业固体废物填埋场，总

库容约为 110 万 m3，填方量 165 万吨。项目分期建设，本次建设为一期内容，

填埋位置位于原有工程二期填埋库区上方，库容为 11.34 万 m3，填方量约为 17

万吨，填埋场设计使用年限 13 年，平均接收处理量约 0.87 万 m
3
/年（1.3 万 t/a）。

本项目固废场外运输由专业部门清运。 

（二）建设过程及环保审批情况 

2021 年 11 月完成了《辽阳市博鑫化工厂废弃采石场脱硫灰处置、恢复生态、

绿化复垦项目技术改造项目环境影响报告书》的编制，于 2021 年 12 月 8 日取得

了辽阳市行政审批局《关于辽阳市博鑫化工厂辽阳市博鑫化工厂废弃采石场脱硫

灰处置、恢复生态、绿化复垦项目技术改造项目环境影响报告书的批复》，文号

为辽宏行审发[2021]45 号。项目于 2021 年 12 月开工，至 2021 年 12 月底全部建

成进入调试阶段。 

（三）投资情况 

项目实际总投资 5200 万元，环保投资共 490 万元，占总投资的 9.4%。 

（四）验收范围 
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本次验收的范围包括项目主体工程及配套建设的环保工程、辅助工程、公用

工程。 

二、工程变动情况 

无重大变更。 

三、环境保护设施建设情况 

 

（一）废气 

本次项目运营期废气主要是填埋作业过程中主要产生的大气污染物为填埋

扬尘以及运输固废的车辆运输过程中产生扬尘。厂界建设了防尘网，填埋区周围

设置了绿化带。 

（二）废水 

本次项目产生的废水主要为渗滤液。采取雨污分流、渗滤液导流回收系统等

措施收集渗滤液不外排。 

（三）噪声 

本次项目主要噪声源为设备和运输噪声。噪声源强在 70~95dB（A）间。周

边噪声敏感点较远，合理控制噪声排放不会对项目周边噪声敏感点造成不利影响。 

（四）固体废弃物 

项目收集的一般工业固废主要为《一般工业固体废物名称和类别代码》中

08（废玻璃）、41（硼泥）、43（磷石膏）、44（含钙废物）、45（中药废渣）、

46（矿物型废物）、49（其他轻工、化工废物）、51（高炉渣）、52（钢渣）、

53（赤泥）、54（金属氧化物废物）、59（其他冶炼废物）、61（无机废水污泥）、

63（粉煤灰）、64（锅炉渣）、65（脱硫石膏）、66（工业粉尘）、99（其他废

物类废物）等，均为性质稳定的无机物废物，采取卫生填埋的方式，能够实现固

体废物的妥善处置。 

（五）地下水 

根据填埋场的性质、地质条件特征对填埋场进行分区防渗，分为重点污染防

渗区、一般污染防渗区及简单防渗区。分区防治，同时建立地下水环境监测与管

理系统。 
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（六）土壤 

本项目的土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合

的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制，主要包括源

头控制及过程控制措施。通过防渗系统、地下监测井和防尘网等方式实现。 

（七）生态 

本项目利用现有废矿坑回填处理一般工业固废，建设填埋过程充分利用现有

设施，不产生新增永久占地，填埋场南侧已有进场道路：填埋的固废直接进入填

埋区内，无需设置临时堆场。同时设置垃圾坝及边坡防护、植被绿化等方式防止

水土流失。 

 

四、环境保护设施调试效果 

2022 年 2 月 9日和 2022年 2 月 10日赛斯(大连)节能环境科技有限公司对辽

阳市宏伟区兰家镇寇家沟村东北侧的辽阳市博鑫化工厂废弃采石场脱硫灰处置、

恢复生态、绿化复垦项目技术改造项目的工业废气、废水和噪声进行了现场采

样及测试。现场采样及测试期间，企业环境保护设施运行正常，生产工况达到

满负荷工况的 75%以上。 

1、废气 

根据监测结果，厂界颗粒物最大浓度为 0.305 mg/m
3 满足《大气污染物综合

排放标准》（GB16297-1996）中表 2 大气无组织排放浓度限值要求；；厂界氨

最大浓度为 0.09 mg/m
3；硫化氢最大浓度为 0.009 mg/m

3；恶臭最大浓度为 19（无

量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新改扩建

标准排放浓度限值标准要求；    

  2、废水 

项目产生的渗滤液全部回用，不外排。 

3、噪声 

根据监测结果，东、南、西、北厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求。厂界噪声达标排放。 

4、地下水 

根据监测结果，根据监测结果，项目地下水上下游三座地下水监测井水样各
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项指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848－2017 Ⅲ类标准要求，符合项目

地下水功能区质量标准要求，石油类达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

中附录 A 中的标准限值要求，未对项目周边地下水环境造成明显不利影响。 

5、地表水 

根据监测结果，距本项目最近地表水寇家沟村小河上下游各项监测指标均达

到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类要求，符合项目地表水功能区

质量标准要求，未对项目周边地表水环境造成明显不利影响。 

五、验收结论 

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项

目进行逐一对照，不存在不合格情形，本项目竣工环境保护验收合格。 

验收组专家： 
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